PLATAFORMA ELEVADORA

TIPO MONTACOCHES CON PERSONAS A BORDO

MODELO DHC

C/ Poebta Mariano Roldan
local 10, 41710 - Ubrera, Sevilla
www.regalift.es
oficina@regalift.es
954 874 132
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DESCRIPCION

La plataforma montacoches con personas a bordo modelo DHC es la soluciéon iddnea para el
fraslado vertical de vehiculos con sus pasajeros.

Una de las caracteristicas destacadas de este producto es el hecho que todas sus piezas van
atornilladas, consiguiendo asi un modo facil de transporte e instalacion.

Tiene un gran confort de desplazamiento y se adapta al minimo espacio, permitiendo tanto un
uso publico como privado.

CARACTERISTICAS GENERALES

— Dimensiones bajo demanda.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

— Acunamiento por rotura de cable.
— Valvula paracaidas hidraulica.

— Corte de maniobra por aflojamiento de
cables.

— Bateria de emergencia por corte de
fluido eléctrico.

— Renivelacion automdtica.
montaje. — Temporizador seguridad final de reco-

— Dispositivos de mando con Braille lumino- rrido.
— Pulsador de alarma.

— Luz de emergencia.

— Tope mecdanico y eléctrico de sobre-
recorrido.

— Presostato de carga.

— Seta de stop.

— Cortinas fotoeléctricas (proteccion peri-
metral).

— Suelo de chapa antideslizante.
— Pulsador de alarma.

— Luz de emergencia en botonera de co-
bina.
— Paneles modulares de facil montaje / des-

SOs y pulsador de alarma.
— Teléfono (2 unidades).

CARACTERISTICAS TECNICAS
— Capacidad de carga: 2500 Kg

— Recorrido: hasta 12 m

— Foso estandar: 320 mm

— Potencia motor: 5,56 CV 07,56 CV
— Alimentacion: Trifasica (230/400)
— Paradas: ilimitadas

— Velocidad: 0,09 m/s 0 0,13 m/s

OPCIONAL

— Mando a distancia.

— Puertas manuales o automaticas (ba-
fientes, seccionales,...).

— SAl de alimentacién eléctrica para cor-

— Grupo hidraulico con valvula de accidon
progresiva, bomba manual y llave de cierre.

— Cuadro de maniobra con placa electrd-
nica No reprogramable.

tes de fluido eléctrico con autonomia de
aprox. 10 min.

— Teléfono de emergencia fipo SAR con

llomada al servicio 24 h.

PLATAFORMA ELEVADORA FABRICADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA

DE MAQUINAS 98/37-CE Y DIRECTIVA 2006/42-CE.
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